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PIKKI STRONG® Anti-Rutschmatte

Anwendungsgebiet Rutschhemmungsmatte Ladungssicherung

Werkstoff Gummi NR/SBR Naturkautschuk/
Styrol-Butadien-Kautschuk

Oberflächenstruktur Stoffgemustert

spezifisches Gewicht 1,5 kg/m2

Abmessungen Nach Kundenwunsch

Maßtoleranz nach DIN 7715 Teil 5 Klasse P3

Dicken 3 mm, 10 mm

Härte 60° Shore A ± 5°

Zugfestigkeit 3 MPa

Dehnung 250 %

Temperaturbeständigkeit -20 bis +70 °C

Gleitreibwert
μ = 0,65 (5% Sicherheitsabschlag sind 
berücksichtigt)

Flächenlast bei 30 % Stauchung ~ 440 to/m2 bei 10 mm Stärke in Anlehnung 
an DIN 3386-2

Materialeigenschaften Gute mechanische Festigkeit und Elastizität

bedingt Beständig
Ozon, Witterung, nicht aggressive Öle, Fette,   
Säuren, Laugen. ACHTUNG: Bei Kontamination 
mit Flüssigkeiten sinkt der Reibbeiwert stark ab!

Brandstoffklasse B2


